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CARBIDE
Hartmetall-Rollierscheiben
Carbide burnishing wheels

Werkstoff
Material

a b Art. N°
Art. N°

Ø 62 mm  mit Stahl-Flansch / with steel flange

Hartmetall / Carbide 2.0 0.5 416563

Hartmetall / Carbide 2.0 2.0 400756

Hartmetall / Carbide 4.0 0.5 385554

Hartmetall / Carbide 4.0 2.0 403324

Hartmetall / Carbide 6.0 2.0 403325

Hartmetall / Carbide 6.0 3.0 403326

Ø 70 mm  mit Stahl-Flansch / with steel flange

Hartmetall / Carbide 2.0 2.0 201840

Hartmetall / Carbide 4.0 2.0 403327

Hartmetall / Carbide 4.0 10.0 382219

Hartmetall / Carbide 6.0 3.0 403328

Andere Abmessungen und Bohrungen auf Anfrage
Other dimensions and bores available upon request
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BURNISHING TOOLS

HARTMETALL-ROLLIERSCHEIBEN
Carbide Burnishing wheels

Ø 62mm      

mit Stahl-Flansch
with steel fl ange

Werkstoff
Material

Abmessung 
Dimension

Art. No

a b

Hartmetall / Carbide 2,0 0,5  416 563
Hartmetall / Carbide 2,0 2,0  400 756
Hartmetall / Carbide 4,0 0,5  385 554
Hartmetall / Carbide 4,0 2,0  403 324
Hartmetall / Carbide 6,0 2,0  403 325
Hartmetall / Carbide 6,0 3,0  403 326

Ø 70mm      

mit Stahl-Flansch
with steel fl ange

Hartmetall / Carbide 2,0 2,0  201 840
Hartmetall / Carbide 4,0 2,0  403 327
Hartmetall / Carbide 4,0 10,0  382 219
Hartmetall / Carbide 6,0 3,0  403 328

a

b

 Verfügbar / Available
 Lieferzeit�: 2 - 4 Wochen / Delivery time�: 2 - 4 weeks

Andere Abmessungen und Bohrungen auf Anfrage
Other dimensions and bores available upon request
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