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 Optimal / Optimal Gut / GoodFunktionell / Functional

Anwendungen
Applications

Werkzeug
Tool

Stirngeometrien
Profi le geometry

Zähnezahl
Number of teeth

Tiefe
Depth

Spiralwinkel
Helix angle

Beschichtung
Coating

Kodierung
Codifi caion

Seiten
Pages

Zentrierbohrer
Center drill

Pilotbohrer
Pilot drill

Mikrobohrer
Micro drill

Spiral Kanonenbohrer
Helical gun drill

ISO Werkstoffe
Materials

P1 Automatenstahl
Free-cutting steel

P2 Automatenstahl bleifrei
Lead-free free-cutting steel

P3 Unlegierter Stahl (Rm < 800 N/mm2)
Unalloyed steel (Rm < 800 N/mm2)

P4 Niedriglegierter Stahl (Rm < 900 N/mm2)
Low alloy steel (Rm < 900 N/mm2)

P5 Hochlegierter Stahl (Rm < 1200 N/mm2)
High alloy steel (Rm < 1200 N/mm2)

M1 Ferritischer rostfreier Stahl
Ferritic stainless steel

M2 Martensitischer rostfreier Stahl
Martensitic stainless steel

M3 Austenitischer rostfreier Stahl
Austenitic stainless steel

K1 Gusseisen
Cast iron

N1 Aluminiumguss
Cast aluminum

N2 Aluminium Legierungen
Aluminum alloys

N3 Messing, Bronze
Brass, Bronze

N4 Messing bleifrei
Lead-free brass

N5 Kupfer
Copper

N6 Edelmetalle
Precious metals

N7 Platin, Palladium
Platinum, Palladium

N8 Kunststoffe
Plastics

S1 Titan rein
Pure Titanium

S2 Titan Legierungen
Titanium alloys

S3 Super Legierungen (Cr, Co, Ni)
Superalloys (Cr, Co, Ni)

H1 Gehärteter Stahl (< 55 HRC)
Hardened steel (< 55 HRC)

H2 Gehärteter Stahl (> 55 HRC)
Hardened steel (> 55 HRC)

DWS DWS DWS
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Richtwerte
Indicative values

Zentrierbohrer
Center drill

Pilotbohrer
Pilot drill

Mikrobohrer
Micro drill

Spiral Kanonenbohrer
Helical gun drill

DWS DWS DWS DWS
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D1 D2 L2 α DWS
Art. N°

0.04 3 39 90° 440518
0.04 3 39 130° 440519
0.04 3 39 140° 440520
0.05 4 51 90° 443394
0.05 4 51 130° 443395
0.05 4 51 140° 443396
0.06 6 58 90° 443397
0.06 6 58 130° 443398
0.06 6 58 140° 443399

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0505-NR01101
Zentrierbohrer
Center drill

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

VHM

D
2

L 2

D
1

a
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 3.00 Ø 4.00 - 6.00

70 - 100 0.060 - 0.090 0.070 - 0.120

70 - 100 0.060 - 0.090 0.070 - 0.120

60 - 90 0.060 - 0.090 0.070 - 0.120

50 - 70 0.060 - 0.090 0.070 - 0.120

30 - 50 0.060 - 0.090 0.070 - 0.120

40 - 60 0.050 - 0.080 0.060 - 0.100

40 - 60 0.050 - 0.080 0.060 - 0.100

40 - 60 0.050 - 0.080 0.060 - 0.100

70 - 100 0.060 - 0.090 0.070 - 0.120

100 - 130 0.080 - 0.130 0.090 - 0.150

100 - 130 0.080 - 0.130 0.090 - 0.150

90 - 120 0.080 - 0.130 0.090 - 0.150

90 - 120 0.070 - 0.120 0.080 - 0.140

90 - 120 0.080 - 0.130 0.090 - 0.150

60 - 90 0.070 - 0.120 0.080 - 0.140

60 - 90 0.080 - 0.130 0.090 - 0.150

70 - 100 0.090 - 0.150 0.100 - 0.170

30 - 50 0.050 - 0.080 0.060 - 0.100

15 - 35 0.050 - 0.080 0.060 - 0.100

30 - 50 0.050 - 0.080 0.060 - 0.100

20 - 40 0.030 - 0.060 0.040 - 0.070

ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0505-NR01101

Richtwerte
Indicative values

Schnittparameter
Cutting parameters
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D1
m5

L1 D2 L2 D3 L3 L0 β DWS
Art. N°

1.00 2.23 4 45 1.80 7.30 2.00 90° 451425
1.05 2.34 4 45 1.80 7.70 2.10 90° 451426
1.10 2.46 4 45 1.80 8.05 2.20 90° 451427
1.15 2.57 4 45 1.80 8.40 2.30 90° 451428
1.20 2.68 4 45 2.10 8.80 2.40 90° 451429
1.25 2.79 4 45 2.10 9.15 2.50 90° 451430
1.30 2.90 4 45 2.10 9.50 2.60 90° 451431
1.35 3.01 4 45 2.10 9.90 2.70 90° 451432
1.40 3.13 4 45 2.10 10.25 2.80 90° 451433
1.45 3.24 4 45 2.45 10.60 2.90 90° 451434
1.50 3.35 4 48 2.45 10.95 3.00 90° 451435
1.55 3.46 4 48 2.45 11.35 3.10 90° 451436
1.60 3.57 4 48 2.45 11.70 3.20 90° 451437
1.65 3.68 4 48 2.45 12.05 3.30 90° 451438
1.70 3.80 4 48 2.80 12.45 3.40 90° 451439
1.75 3.91 4 48 2.80 12.80 3.50 90° 451440
1.80 4.02 4 48 2.80 13.15 3.60 90° 451441
1.85 4.13 4 48 2.80 13.55 3.70 90° 451442
1.90 4.24 4 48 2.80 13.90 3.80 90° 451443
1.95 4.35 4 48 2.80 14.25 3.90 90° 451444
2.00 4.47 4 51 3.30 14.60 4.00 90° 451445
2.05 4.58 4 51 3.30 15.00 4.10 90° 451446
2.10 4.69 4 51 3.30 15.35 4.20 90° 451447
2.15 4.80 4 51 3.30 15.70 4.30 90° 451448
2.20 4.91 4 51 3.30 16.10 4.40 90° 451449
2.25 5.02 4 51 3.30 16.45 4.50 90° 451450
2.30 5.14 4 51 3.60 16.80 4.60 90° 451451
2.35 5.25 4 51 3.60 17.20 4.70 90° 451452
2.40 5.36 4 51 3.60 17.55 4.80 90° 451453
2.45 5.47 4 51 3.60 17.90 4.90 90° 451454
2.50 5.58 4 56 3.60 18.25 5.00 90° 451455
2.55 5.69 4 56 3.60 18.65 5.10 90° 451456
2.60 5.81 4 56 - - 5.20 90° 451457
2.65 5.92 4 56 - - 5.30 90° 451458
2.70 6.03 4 56 - - 5.40 90° 451459
2.75 6.14 4 56 - - 5.50 90° 451460
2.80 6.25 4 56 - -  5.60 90° 451461
2.85 6.36 4 56 - - 5.70 90° 451462
2.90 6.48 4 56 - - 5.80 90° 451463
2.95 6.59 4 56 - - 5.90 90° 451464
3.00 6.70 6 60 4.80 21.90 6.00 90° 451465
3.05 6.81 6 60 4.80 22.30 6.10 90° 451466
3.10 6.92 6 60 4.80 22.65 6.20 90° 451467
3.15 7.03 6 60 4.80 23.00 6.30 90° 451468
3.20 7.15 6 60 4.80 23.40 6.40 90° 451469
3.25 7.26 6 60 4.80 23.75 6.50 90° 451470
3.30 7.37 6 60 4.80 24.10 6.60 90° 451471
3.35 7.48 6 60 4.80 24.50 6.70 90° 451472

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0606-NR01102
Hochleistungs-Pilotbohrer mit verstärktem Shaft
High-performance Pilot Drill with reinforced shank

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

VHM

D
1

D
2

L 2

L1 D
3

L0

L3

a b

L2
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D1
m5

L1 D2 L2 D3 L3 β L0 DWS
Art. N°

3.40 7.59 6 60 4.80 24.85 90° 6.80 451473
3.45 7.70 6 60 4.80 25.20 90° 6.90 451474
3.50 7.82 6 65 5.50 25.55 90° 7.00 451475
3.55 7.93 6 65 5.50 25.95 90° 7.10 451476
3.60 8.04 6 65 5.50 26.30 90° 7.20 451477
3.65 8.15 6 65 5.50 26.65 90° 7.30 451478
3.70 8.26 6 65 5.50 27.05 90° 7.40 451479
3.75 8.37 6 70 5.50 27.40 90° 7.50 451480
3.80 8.49 6 70 5.50 27.75 90° 7.60 451481
3.85 8.60 6 70 5.50 28.15 90° 7.70 451482
3.90 8.71 6 70 5.50 28.50 90° 7.80 451483
3.95 8.82 6 70 5.50 28.85 90° 7.90 451484
4.00 8.93 6 70 5.50 29.20 90° 8.00 451485
4.10 9.16 6 75 6.00 - 90° 8.20 455663
4.20 9.38 6 75 6.00 - 90° 8.40 455664
4.30 9.60 6 75 6.00 - 90° 8.60 455665
4.40 9.83 6 75 6.00 - 90° 8.80 455666
4.50 10.05 6 75 6.00 - 90° 9.00 455667
4.60 10.27 6 75 6.00 - 90° 9.20 455668
4.70 10.50 6 75 6.00 - 90° 9.40 455669
4.80 10.72 6 75 6.00 - 90° 9.60 455670
4.90 10.94 6 75 6.00 - 90° 9.80 455671
5.00 11.17 8 80 8.00 - 90° 10.00 455672
5.10 11.39 8 80 8.00 - 90° 10.20 455673
5.20 11.61 8 80 8.00 - 90° 10.40 455674
5.30 11.84 8 80 8.00 - 90° 10.60 455675
5.40 12.06 8 80 8.00 - 90° 10.80 455676
5.50 12.28 8 80 8.00 - 90° 11.00 455677
5.60 12.51 8 80 8.00 - 90° 11.20 455678
5.70 12.73 8 80 8.00 - 90° 11.40 455679
5.80 12.95 8 80 8.00 - 90° 11.60 455680
5.90 13.18 8 80 8.00 - 90° 11.80 455681
6.00 13.40 8 80 8.00 - 90° 12.00 455682

DR0606-NR01102
Hochleistungs-Pilotbohrer mit verstärktem Shaft
High-performance Pilot Drill with reinforced shank

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request
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30 - 60 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.200 0.200 - 0.240 0.240 - 0.280 0.280 - 0.320 0.320 - 0.360

30 - 60 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.200 0.200 - 0.240 0.240 - 0.280 0.280 - 0.320 0.320 - 0.360

30 - 60 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.200 0.200 - 0.240 0.240 - 0.280 0.280 - 0.320 0.320 - 0.360

30 - 55 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.180 0.180 - 0.210 0.210 - 0.240 0.240 - 0.270 0.270 - 0.300

25 - 45 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.230 0.230 - 0.260 0.260 - 0.290

25 - 40 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130

25 - 40 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130

20 - 35 0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

40 - 80 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

80 - 120 0.065 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

50 - 120 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.230 0.230 - 0.260 0.260 - 0.290

35 - 70 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

40 - 80 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

15 - 30 0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.060 - 0.080 0.060 - 0.090 0.060 - 0.100 0.060 - 0.110 0.060 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

30 - 40 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

15 - 25 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0606-NR01102
Schnittparameter
Cutting parameters
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30 - 60 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.200 0.200 - 0.240 0.240 - 0.280 0.280 - 0.320 0.320 - 0.360

30 - 60 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.200 0.200 - 0.240 0.240 - 0.280 0.280 - 0.320 0.320 - 0.360

30 - 60 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.200 0.200 - 0.240 0.240 - 0.280 0.280 - 0.320 0.320 - 0.360

30 - 55 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.180 0.180 - 0.210 0.210 - 0.240 0.240 - 0.270 0.270 - 0.300

25 - 45 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.230 0.230 - 0.260 0.260 - 0.290

25 - 40 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130

25 - 40 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130

20 - 35 0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

40 - 80 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

80 - 120 0.065 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

50 - 120 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.230 0.230 - 0.260 0.260 - 0.290

35 - 70 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

40 - 80 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

80 - 140 0.060 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

15 - 30 0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.060 - 0.080 0.060 - 0.090 0.060 - 0.100 0.060 - 0.110 0.060 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

30 - 40 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

15 - 25 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

Richtwerte
Indicative values
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D1
m5

L1 D2 L2 D3 L3 β DWS
Art. N°

0.80 2.80 4 40 1.70 6.00 50° 451228
0.85 3.00 4 40 1.70 6.00 50° 451229
0.90 3.20 4 40 1.80 6.30 50° 451230
0.95 3.30 4 40 1.90 6.70 50° 451231
1.00 3.50 4 40 2.00 7.00 50° 451232
1.05 3.70 4 40 2.10 7.40 50° 451233
1.10 3.90 4 40 2.20 7.70 50° 451234
1.15 4.00 4 40 2.30 8.10 50° 451235
1.20 4.20 4 40 2.40 8.40 50° 451236
1.25 4.40 4 40 2.50 8.80 50° 451237
1.30 4.60 4 40 2.60 9.10 50° 451238
1.35 4.70 4 40 2.70 9.50 50° 451239
1.40 4.90 4 40 2.80 9.80 50° 451240
1.45 5.10 4 40 2.90 10.20 50° 451241
1.50 5.30 4 40 3.00 10.50 50° 451242
1.55 5.40 4 40 3.05 10.70 50° 451243
1.60 5.60 4 40 3.10 10.90 50° 451244
1.65 5.80 4 40 3.15 11.00 50° 451245
1.70 6.00 4 40 3.20 11.20 50° 451246
1.75 6.10 4 40 3.25 11.40 50° 451247
1.80 6.30 4 40 3.30 11.60 50° 451248
1.85 6.50 4 40 3.35 11.70 50° 451249
1.90 6.70 4 40 3.40 11.90 50° 451250
1.95 6.80 4 40 3.45 12.10 50° 451251
2.00 7.00 6 51 3.50 12.30 50° 451252
2.05 7.20 6 51 3.55 12.40 50° 451253
2.10 7.40 6 51 3.60 12.60 50° 451254
2.15 7.50 6 51 3.65 12.80 50° 451255
2.20 7.70 6 51 3.70 13.00 50° 451256
2.25 7.90 6 51 3.75 13.10 50° 451257
2.30 8.10 6 51 3.80 13.30 50° 451258
2.35 8.20 6 51 3.85 13.50 50° 451259
2.40 8.40 6 51 3.90 13.70 50° 451260
2.45 8.60 6 51 3.95 13.80 50° 451261
2.50 8.80 6 51 4.00 14.00 50° 451262
2.55 8.90 6 51 4.05 14.20 50° 451263
2.60 9.10 6 51 4.10 14.40 50° 451264
2.65 9.30 6 51 4.15 14.50 50° 451265
2.70 9.40 6 51 4.20 14.70 50° 451266
2.75 9.60 6 51 4.25 14.90 50° 451267
2.80 9.80 6 51 4.30 15.10 50° 451268
2.85 10.00 6 51 4.35 15.20 50° 451269
2.90 10.00 6 51 4.40 15.40 50° 451270
2.95 10.30 6 51 4.45 15.60 50° 451271
3.00 10.50 6 60 4.50 15.80 50° 451272
3.10 10.90 6 60 4.60 16.10 50° 451273
3.20 11.20 6 60 4.70 16.50 50° 451274
3.30 11.60 6 60 4.80 16.80 50° 451275

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0607-NR01103
180° Pilotbohrer mit verstärktem Shaft
180° Pilot Drill with reinforced shank

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

VHM
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D1
m5

L1 D2 L2 D3 L3 β DWS
Art. N°

3.40 11.90 6 60 4.90 17.20 50° 451276
3.50 12.30 6 60 5.00 17.50 50° 451277
3.60 12.60 6 60 - - - 451278
3.70 13.00 6 60 - - - 451279
3.80 13.30 6 60 - - - 451280
3.90 13.70 6 60 - - - 451281
4.00 14.00 6 60 - - - 451282
4.10 14.40 6 60 - - - 451283
4.20 14.70 6 60 - - - 451284
4.30 15.10 6 60 - - - 451285
4.40 15.40 6 60 - - - 451286
4.50 15.80 6 60 - - - 451287
4.60 16.10 6 60 - - - 451288
4.70 16.50 6 60 - - - 451289
4.80 16.80 6 60 - - - 451290
4.90 17.20 6 60 - - - 451291
5.00 17.50 6 60 - - - 451292
5.10 17.90 8 70 - - - 451293
5.20 18.20 8 70 - - - 451294
5.30 18.60 8 70 - - - 451295
5.40 18.90 8 70 - - - 451296
5.50 19.30 8 70 - - - 451297
5.60 19.60 8 70 - - - 451298
5.70 20.00 8 70 - - - 451299
5.80 20.30 8 70 - - - 451300
5.90 20.70 8 70 - - - 451301
6.00 21.00 8 70 - - - 451302

DR0607-NR01103
180° Pilotbohrer mit verstärktem Shaft
180° Pilot Drill with reinforced shank

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 0.80 - 1.00 Ø 1.05 - 1.45 Ø 1.50 - 2.00 Ø 2.05 - 2.45 Ø 2.50 - 3.00 Ø 3.10 - 3.50 Ø 3.60 - 4.00 Ø 4.10 - 4.50 Ø 4.60 - 5.00 Ø 5.00 - 5.50 Ø 5.60 - 6.00

65 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

65 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

65 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

50 - 60 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

40 - 50 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

35 - 40 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.010 0.009 - 0.010 0.014 - 0.016 0.017 - 0.019 0.020 - 0.022 0.022 - 0.024 0.026 - 0.028 0.026 - 0.028

40 - 50 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.014 - 0.016 0.018 - 0.020 0.018 - 0.020 0.028 - 0.032 0.034 - 0.038 0.040 - 0.044 0.044 - 0.048 0.050 - 0.055 0.050 - 0.055

25 - 30 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.010 0.009 - 0.010 0.014 - 0.016 0.017 - 0.019 0.020 - 0.022 0.022 - 0.024 0.026 - 0.028 0.026 - 0.028

70 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

90 - 100 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

80 - 90 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

65 - 80 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

20 - 30 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.014 - 0.016 0.018 - 0.020 0.022 - 0.026 0.028 - 0.032 0.034 - 0.038 0.040 - 0.044 0.044 - 0.048 0.050 - 0.055 0.050 - 0.055

20 - 30 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.014 - 0.016 0.018 - 0.020 0.022 - 0.026 0.028 - 0.032 0.034 - 0.038 0.040 - 0.044 0.044 - 0.048 0.050 - 0.055 0.050 - 0.055

15 - 20 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.010 0.009 - 0.010 0.014 - 0.016 0.017 - 0.019 0.020 - 0.022 0.022 - 0.024 0.026 - 0.028 0.026 - 0.028

15 - 20 0.002 - 0.003 0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.009 0.010 - 0.011 0.012 - 0.013 0.014 - 0.015 0.016 - 0.017 0.018 - 0.019 0.020 - 0.022 0.020 - 0.022

ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0607-NR01103
Schnittparameter
Cutting parameters
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 0.80 - 1.00 Ø 1.05 - 1.45 Ø 1.50 - 2.00 Ø 2.05 - 2.45 Ø 2.50 - 3.00 Ø 3.10 - 3.50 Ø 3.60 - 4.00 Ø 4.10 - 4.50 Ø 4.60 - 5.00 Ø 5.00 - 5.50 Ø 5.60 - 6.00

65 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

65 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

65 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

50 - 60 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

40 - 50 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

35 - 40 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.010 0.009 - 0.010 0.014 - 0.016 0.017 - 0.019 0.020 - 0.022 0.022 - 0.024 0.026 - 0.028 0.026 - 0.028

40 - 50 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.014 - 0.016 0.018 - 0.020 0.018 - 0.020 0.028 - 0.032 0.034 - 0.038 0.040 - 0.044 0.044 - 0.048 0.050 - 0.055 0.050 - 0.055

25 - 30 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.010 0.009 - 0.010 0.014 - 0.016 0.017 - 0.019 0.020 - 0.022 0.022 - 0.024 0.026 - 0.028 0.026 - 0.028

70 - 80 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.030 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050 0.050 - 0.055 0.055 - 0.060

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

90 - 100 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

80 - 90 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

65 - 80 0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.018 0.018 - 0.023 0.023 - 0.028 0.028 - 0.033 0.033 - 0.038 0.038 - 0.043 0.043 - 0.048 0.048 - 0.053 0.048 - 0.053

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

115 - 125 0.010 - 0.015 0.015 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.035 0.035 - 0.045 0.045 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.075 0.075 - 0.085 0.085 - 0.095 0.095 - 0.011

20 - 30 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.014 - 0.016 0.018 - 0.020 0.022 - 0.026 0.028 - 0.032 0.034 - 0.038 0.040 - 0.044 0.044 - 0.048 0.050 - 0.055 0.050 - 0.055

20 - 30 0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.014 - 0.016 0.018 - 0.020 0.022 - 0.026 0.028 - 0.032 0.034 - 0.038 0.040 - 0.044 0.044 - 0.048 0.050 - 0.055 0.050 - 0.055

15 - 20 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.010 0.009 - 0.010 0.014 - 0.016 0.017 - 0.019 0.020 - 0.022 0.022 - 0.024 0.026 - 0.028 0.026 - 0.028

15 - 20 0.002 - 0.003 0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.009 0.010 - 0.011 0.012 - 0.013 0.014 - 0.015 0.016 - 0.017 0.018 - 0.019 0.020 - 0.022 0.020 - 0.022

Richtwerte
Indicative values
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D1
h6

L1 D2 L2 DWS
Art. N°

0.80 2.80 3 39 451033
0.85 3.00 3 39 451034
0.90 3.20 3 39 451035
0.95 3.30 3 39 451036
1.00 3.70 3 39 451037
1.05 3.90 3 39 451038
1.10 4.10 3 39 451039
1.15 4.30 3 39 451040
1.20 4.40 3 39 451041
1.25 4.60 3 39 451042
1.30 4.80 3 39 451043
1.35 5.00 3 39 451044
1.40 5.20 3 39 451045
1.45 5.40 3 45 451046
1.50 5.50 3 45 451047
1.55 5.70 3 45 451048
1.60 5.90 3 45 451049
1.65 6.10 3 45 451050
1.70 6.30 3 45 451051
1.75 6.50 3 45 451052
1.80 6.60 3 45 451053
1.85 6.80 3 45 451054
1.90 7.00 3 45 451055
1.95 7.20 3 45 451056
2.00 7.40 3 45 451057
2.05 7.60 3 45 451058
2.10 7.70 3 45 451059
2.15 7.90 3 45 451060
2.20 8.10 3 45 451061
2.25 8.30 3 45 451062
2.30 8.50 3 45 451063
2.35 8.70 3 45 451064
2.40 8.80 3 45 451065
2.45 9.00 3 45 451066
2.50 9.20 3 45 451067
2.55 9.40 3 45 451068
2.60 9.60 3 45 451069
2.65 9.80 3 45 451070
2.70 9.90 3 45 451071
2.75 10.20 3 45 451072
2.80 10.30 3 45 451073
2.85 10.50 3 45 451074
2.90 10.70 3 45 451075
2.95 10.90 3 45 451076
3.00 11.00 3 45 451077

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0101-NR01102
Mikrobohrer
Micro drill

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

VHM

L2

D
2

D
1

L 1

a
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DIAdrill

40 - 70 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020 - 0.030

40 - 70 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020 - 0.030

40 - 70 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020 - 0.030

30 - 60 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020 - 0.030

30 - 50 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020 - 0.030

20 - 40 0.008 - 0.014 0.012 - 0.020 0.018 - 0.025

25 - 50 0.008 - 0.014 0.012 - 0.020 0.018 - 0.025

20 - 30 0.008 - 0.014 0.012 - 0.020 0.018 - 0.025

40 -70 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020 - 0.030

80 - 150 0.015 - 0.023 0.020 - 0.038 0.035-0.050

80 - 150 0.015 - 0.023 0.020 - 0.038 0.035-0.050

60 - 100 0.012 - 0.020 0.018 - 0.032 0.030-0.045

50 - 80 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020-0.030

40 - 70 0.010 - 0.016 0.015 - 0.023 0.020-0.030

80 - 150 0.015 - 0.023 0.020 - 0-038 0.035-0.050

80 - 150 0.015 - 0.023 0.020 - 0.038 0.035-0.050

80 - 150 0.015 - 0.023 0.020 - 0.038 0.035-0.050

20 - 40 0.008 - 0.014 0.012 - 0.020 0.018 - 0.025

15 - 30 0.008 - 0.014 0.012 - 0.020 0.018 - 0.025

20 - 40 0.002 - 0.004 0.003 - 0.006 0.005 - 0.012

20 - 40 0.002 - 0.004 0.003 - 0.006 0.005 - 0.012

15 - 30 0.002 - 0.004 0.003 - 0.006 0.005 - 0.012

fu [mm]

Vc [m/min] Ø 0.80 - 1.00  Ø 1.05 - 2.00 Ø 2.05 - 3.00ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0101-NR01102
Schnittparameter
Cutting parameters

Richtwerte
Indicative values
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D1
k5

L1 D2 L2 L3 DWS
Art. N°

1.00 4.40 3 50 9.30 451608
1.05 4.65 3 50 9.80 451609
1.10 4.85 3 50 10.25 451610
1.15 5.10 3 50 10.70 451611
1.20 5.30 3 50 11.20 451612
1.25 5.50 3 50 11.65 451613
1.30 5.75 3 52 12.10 451614
1.35 5.95 3 52 12.60 451615
1.40 6.20 3 52 13.05 451616
1.45 6.40 3 52 13.50 451617
1.50 6.60 3 52 13.95 451618
1.55 6.85 3 55 14.45 451619
1.60 7.05 3 55 14.90 451620
1.65 7.30 3 55 15.35 451621
1.70 7.50 3 55 15.85 451622
1.75 7.70 3 55 16.30 451623
1.80 7.95 3 57 16.75 451624
1.85 8.15 3 57 17.25 451625
1.90 8.40 3 57 17.70 451626
1.95 8.60 3 57 18.15 451627
2.00 8.80 4 57 18.60 451628
2.05 9.05 4 60 19.10 451629
2.10 9.25 4 60 19.55 451630
2.15 9.50 4 60 20.00 451631
2.20 9.70 4 60 20.50 451632
2.25 9.90 4 60 20.95 451633
2.30 10.15 4 62 21.40 451634
2.35 10.35 4 62 21.90 451635
2.40 10.60 4 62 22.35 451636
2.45 10.80 4 62 22.80 451637
2.50 11.00 4 62 23.25 451638
2.55 11.25 4 65 23.75 451639
2.60 11.45 4 65 24.20 451640
2.65 11.70 4 65 24.65 451641
2.70 11.90 4 65 25.15 451642
2.75 12.10 4 65 25.60 451643
2.80 12.35 4 67 26.05 451644
2.85 12.55 4 67 26.55 451645
2.90 12.80 4 67 27.00 451646
2.95 13.00 4 67 27.45 451647
3.00 13.20 6 70 27.90 451648
3.05 13.45 6 70 28.40 451649
3.10 13.65 6 70 28.85 451650
3.15 13.90 6 70 29.30 451651
3.20 14.10 6 70 29.80 451652
3.25 14.30 6 70 30.25 451653
3.30 14.55 6 72 30.70 451654
3.35 14.75 6 72 31.20 451655

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0106-NR11103 (6xD)

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlkanälen und verstärktem Schaft
High-performance twist drill with coolant holes and reinforced shank

VHM

L2

D
1

D
2

L 1

L3

a
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DIAdrill

D1
k5

L1 D2 L2 L3 DWS
Art. N°

3.40 15.00 6 72 31.65 451656
3.45 15.20 6 72 32.10 451657
3.50 15.40 6 72 32.55 451658
3.55 15.65 6 75 33.05 451659
3.60 15.85 6 75 33.50 451660
3.65 16.10 6 75 33.95 451661
3.70 16.30 6 75 34.45 451662
3.75 16.50 6 75 34.90 451663
3.80 16.75 6 77 35.35 451664
3.85 16.95 6 77 35.85 451665
3.90 17.20 6 77 36.30 451666
3.95 17.40 6 77 36.75 451667
4.00 17.60 6 80 37.20 451668
4.10 18.05 6 80 38.15 455683
4.20 18.50 6 80 39.10 455684
4.30 18.95 6 80 40.00 455685
4.40 19.40 6 80 40.95 455686
4.50 19.80 6 80 41.85 455687
4.60 20.25 6 85 42.80 455688
4.70 20.70 6 85 43.75 455689
4.80 21.15 6 85 44.65 455690
4.90 21.60 6 85 45.60 455691
5.00 22.00 6 85 46.50 455692
5.10 22.45 6 90 47.45 455693
5.20 22.90 6 90 48.40 455694
5.30 23.35 6 90 49.30 455695
5.40 23.80 6 90 50.25 455696
5.50 24.20 6 90 51.15 455697
5.60 24.65 6 95 52.10 455698
5.70 25.10 6 95 53.05 455699
5.80 25.55 6 95 53.95 455700
5.90 26.00 6 95 54.90 455701
6.00 26.40 6 95 55.80 455702

DR0106-NR11103 (6xD)

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlkanälen und verstärktem Schaft
High-performance twist drill with coolant holes and reinforced shank
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

45 - 65 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

40 - 60 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240

35 - 50 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.065 0.070 - 0.080 0.085 - 0.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

80 - 100 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

80 - 140 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.170 0.170 - 0.185 0.185 - 0.200 0.200 - 0.215

60 - 120 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

60 - 120 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.190

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

 10 - 25 0.050 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

35 - 50 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

20 - 30 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.03 0.030 - 0.035 0.035 - 0.04 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0106-NR11103 (6xD)
Schnittparameter
Cutting parameters
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

45 - 65 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

40 - 60 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240

35 - 50 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.065 0.070 - 0.080 0.085 - 0.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

80 - 100 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

80 - 140 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.170 0.170 - 0.185 0.185 - 0.200 0.200 - 0.215

60 - 120 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

60 - 120 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.190

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

 10 - 25 0.050 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

35 - 50 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

20 - 30 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.03 0.030 - 0.035 0.035 - 0.04 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

Richtwerte
Indicative values
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D1
k5

L1 D2 L2 L3 DWS
Art. N°

1.00 4.40 3 58 15.30 451791
1.05 4.65 3 58 16.10 451792
1.10 4.85 3 58 16.85 451793
1.15 5.10 3 58 17.60 451794
1.20 5.30 3 58 18.40 451795
1.25 5.50 3 58 19.15 451796
1.30 5.75 3 64 19.90 451797
1.35 5.95 3 64 20.70 451798
1.40 6.20 3 64 21.45 451799
1.45 6.40 3 64 22.20 451800
1.50 6.60 3 64 22.95 451801
1.55 6.85 3 68 23.75 451802
1.60 7.05 3 68 24.50 451803
1.65 7.30 3 68 25.25 451804
1.70 7.50 3 68 26.05 451805
1.75 7.70 3 68 26.80 451806
1.80 7.95 3 72 27.55 451807
1.85 8.15 3 72 28.35 451808
1.90 8.40 3 72 29.10 451809
1.95 8.60 3 72 29.85 451810
2.00 8.80 4 72 30.60 451811
2.05 9.05 4 76 31.40 451812
2.10 9.25 4 76 32.15 451813
2.15 9.50 4 76 32.90 451814
2.20 9.70 4 76 33.70 451815
2.25 9.90 4 76 34.45 451816
2.30 10.15 4 80 35.20 451817
2.35 10.35 4 80 36.00 451818
2.40 10.60 4 80 36.75 451819
2.45 10.80 4 80 37.50 451820
2.50 11.00 4 80 38.25 451821
2.55 11.25 4 84 39.05 451822
2.60 11.45 4 84 39.80 451823
2.65 11.70 4 84 40.55 451824
2.70 11.90 4 84 41.35 451825
2.75 12.10 4 84 42.10 451826
2.80 12.35 4 88 42.85 451827
2.85 12.55 4 88 43.65 451828
2.90 12.80 4 88 44.40 451829
2.95 13.00 4 88 45.15 451830
3.00 13.20 6 92 45.90 451831
3.05 13.45 6 92 46.70 451832
3.10 13.65 6 92 47.45 451833
3.15 13.90 6 92 48.20 451834
3.20 14.10 6 92 49.00 451835
3.25 14.30 6 92 49.75 451836
3.30 14.55 6 96 50.50 451837
3.35 14.75 6 96 51.30 451838

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0106-NR11103 (12xD)

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlkanälen und verstärktem Schaft
High-performance twist drill with coolant holes and reinforced shank

VHM

L2

D
1

D
2

L 1

L3

a
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DIAdrill

D1
k5

L1 D2 L2 L3 DWS
Art. N°

3.40 15.00 6 96 52.05 451839
3.45 15.20 6 96 52.80 451840
3.50 15.40 6 96 53.55 451841
3.55 15.65 6 100 54.35 451842
3.60 15.85 6 100 55.10 451843
3.65 16.10 6 100 55.85 451844
3.70 16.30 6 100 56.65 451845
3.75 16.50 6 100 57.40 451846
3.80 16.75 6 104 58.15 451847
3.85 16.95 6 104 58.95 451848
3.90 17.20 6 104 59.70 451849
3.95 17.40 6 104 60.45 451850
4.00 17.60 6 108 61.20 451851
4.10 18.05 6 108 62.75 455703
4.20 18.50 6 108 64.30 455704
4.30 18.95 6 108 65.80 455705
4.40 19.40 6 108 67.35 455706
4.50 19.80 6 108 68.85 455707
4.60 20.25 6 115 70.40 455708
4.70 20.70 6 115 71.95 455709
4.80 21.15 6 115 73.45 455710
4.90 21.60 6 115 75.00 455711
5.00 22.00 6 115 76.50 455712
5.10 22.45 6 122 78.05 455713
5.20 22.90 6 122 79.60 455714
5.30 23.35 6 122 81.10 455715
5.40 23.80 6 122 82.65 455716
5.50 24.20 6 122 84.15 455717
5.60 24.65 6 130 85.70 455718
5.70 25.10 6 130 87.25 455719
5.80 25.55 6 130 88.75 455720
5.90 26.00 6 130 90.30 455721
6.00 26.40 6 130 91.80 455722

DR0106-NR11103 (12xD)

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlkanälen und verstärktem Schaft
High-performance twist drill with coolant holes and reinforced shank
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

45 - 65 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

40 - 60 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240

35 - 50 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.065 0.070 - 0.080 0.085 - 0.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

80 - 100 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

80 - 140 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.170 0.170 - 0.185 0.185 - 0.200 0.200 - 0.215

60 - 120 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

60 - 120 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.190

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

 10 - 25 0.050 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

35 - 50 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

20 - 30 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.03 0.030 - 0.035 0.035 - 0.04 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0106-NR11103 (12xD)
Schnittparameter
Cutting parameters
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DIAdrill

fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

45 - 65 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

40 - 60 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240

35 - 50 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.065 0.070 - 0.080 0.085 - 0.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

80 - 100 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

80 - 140 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.170 0.170 - 0.185 0.185 - 0.200 0.200 - 0.215

60 - 120 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

60 - 120 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.190

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

 10 - 25 0.050 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

35 - 50 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

20 - 30 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.03 0.030 - 0.035 0.035 - 0.04 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

Richtwerte
Indicative values

Bearbeitungsprozess
Machining process
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D1
k5

L1 D2 L2 L3 DWS
Art. N°

1.00 4.40 3 64 21.30 451974
1.05 4.65 3 64 22.40 451975
1.10 4.85 3 64 23.45 451976
1.15 5.10 3 64 24.50 451977
1.20 5.30 3 64 25.60 451978
1.25 5.50 3 64 26.65 451979
1.30 5.75 3 72 27.70 451980
1.35 5.95 3 72 28.80 451981
1.40 6.20 3 72 29.85 451982
1.45 6.40 3 72 30.90 451983
1.50 6.60 3 72 31.95 451984
1.55 6.85 3 80 33.05 451985
1.60 7.05 3 80 34.10 451986
1.65 7.30 3 80 35.15 451987
1.70 7.50 3 80 36.25 451988
1.75 7.70 3 80 37.30 451989
1.80 7.95 3 88 38.35 451990
1.85 8.15 3 88 39.45 451991
1.90 8.40 3 88 40.50 451992
1.95 8.60 3 88 41.55 451993
2.00 8.80 4 88 42.60 451994
2.05 9.05 4 94 43.70 451995
2.10 9.25 4 94 44.75 451996
2.15 9.50 4 94 45.80 451997
2.20 9.70 4 94 46.90 451998
2.25 9.90 4 94 47.95 451999
2.30 10.15 4 100 49.00 452000
2.35 10.35 4 100 50.10 452001
2.40 10.60 4 100 51.15 452002
2.45 10.80 4 100 52.20 452003
2.50 11.00 4 100 53.25 452004
2.55 11.25 4 106 54.35 452005
2.60 11.45 4 106 55.40 452006
2.65 11.70 4 106 56.45 452007
2.70 11.90 4 106 57.55 452008
2.75 12.10 4 106 58.60 452009
2.80 12.35 4 110 59.65 452010
2.85 12.55 4 110 60.75 452011
2.90 12.80 4 110 61.80 452012
2.95 13.00 4 110 62.85 452013
3.00 13.20 6 114 63.90 452014
3.05 13.45 6 114 65.00 452015
3.10 13.65 6 114 66.05 452016
3.15 13.90 6 114 67.10 452017
3.20 14.10 6 114 68.20 452018
3.25 14.30 6 114 69.25 452019
3.30 14.55 6 118 70.30 452020
3.35 14.75 6 118 71.40 452021

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0106-NR11103 (18xD)

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlkanälen und verstärktem Schaft
High-performance twist drill with coolant holes and reinforced shank

VHM

L2
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L 1

L3

a
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DIAdrill

D1
k5

L1 D2 L2 L3 DWS
Art. N°

3.40 15.00 6 118 72.45 452022
3.45 15.20 6 118 73.50 452023
3.50 15.40 6 118 74.55 452024
3.55 15.65 6 122 75.65 452026
3.60 15.85 6 122 76.70 452026
3.65 16.10 6 122 77.75 452027
3.70 16.30 6 122 78.85 452028
3.75 16.50 6 122 79.90 452029
3.80 16.75 6 126 80.95 452030
3.85 16.95 6 126 82.05 452031
3.90 17.20 6 126 83.10 452032
3.95 17.40 6 126 84.15 452033
4.00 17.60 6 130 85.20 452034
4.10 18.05 6 130 87.35 455723
4.20 18.50 6 130 89.50 455724
4.30 18.95 6 130 91.60 455725
4.40 19.40 6 130 93.75 455726
4.50 19.80 6 130 95.85 455727
4.60 20.25 6 142 98.00 455728
4.70 20.70 6 142 100.15 455729
4.80 21.15 6 142 102.25 455730
4.90 21.60 6 142 104.40 455731
5.00 22.00 6 142 106.50 455732
5.10 22.45 6 153 108.65 455733
5.20 22.90 6 153 110.80 455734
5.30 23.35 6 153 112.90 455735
5.40 23.80 6 153 115.05 455736
5.50 24.20 6 153 117.15 455737
5.60 24.65 6 165 119.30 455738
5.70 25.10 6 165 121.45 455739
5.80 25.55 6 165 123.55 455740
5.90 26.00 6 165 125.70 455741
6.00 26.40 6 165 127.80 455742

DR0106-NR11103 (18xD)

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

Hochleistungs-Spiralbohrer mit Kühlkanälen und verstärktem Schaft
High-performance twist drill with coolant holes and reinforced shank
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fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

45 - 65 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

40 - 60 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240

35 - 50 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.065 0.070 - 0.080 0.085 - 0.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

80 - 100 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

80 - 140 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.170 0.170 - 0.185 0.185 - 0.200 0.200 - 0.215

60 - 120 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

60 - 120 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.190

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

 10 - 25 0.050 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

35 - 50 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

20 - 30 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.03 0.030 - 0.035 0.035 - 0.04 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0106-NR11103 (18xD)
Schnittparameter
Cutting parameters
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DIAdrill

fu [mm]

Vc [m/min] Ø 1.00 - 1.45 Ø 1.50 - 1.95 Ø 2.00 - 2.45 Ø 2.50 - 2.95 Ø 3.00 - 3.45 Ø 3.50 - 3.95 Ø 4.00 - 4.45 Ø 4.50 - 4.95 Ø 5.00 - 5.45 Ø 5.50 - 6.00

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

50 - 80 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

45 - 65 0.050 - 0.070 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110 - 0.130 0.130 - 0.150 0.150 - 0.170 0.170 - 0.190 0.190 - 0.210 0.210 - 0.230 0.230 - 0.250

40 - 60 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240

35 - 50 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.065 - 0.075 0.080 - 0.090 0.095 - 0.105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

30 - 45 0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.055 - 0.065 0.070 - 0.080 0.085 - 0.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

80 - 100 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200 - 0.220 0.220 - 0.240 0.240 - 0.260

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

80 - 140 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

80 - 140 0.070 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.170 0.170 - 0.185 0.185 - 0.200 0.200 - 0.215

60 - 120 0.040 - 0.060 0.060 - 0.075 0.075 - 0.090 0.090 - 0.105 0.105 - 0.120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195

60 - 120 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085 0.085 - 0.100 0.100 - 0.115 0.115 - 0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.190

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

100 - 160 0.050 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.095 0.095 - 0.110 0.110 - 0.125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

 10 - 25 0.050 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

15 - 30 0.040 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

35 - 50 0.030 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.080 - 0.090 0.090 - 0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

20 - 30 0.005 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.016 0.016 - 0.020 0.020 - 0.025 0.025 - 0.03 0.030 - 0.035 0.035 - 0.04 0.040 - 0.045 0.045 - 0.050

Richtwerte
Indicative values

Bearbeitungsprozess
Machining process
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D1 L1 D2 L2

0.70 - 1.98 9 2.00 39
1.99 - 2.48 9 2.50 39
2.49 - 2.98 9 3.00 39
2.99 - 3.48 12 4.00 51
3.49 - 3.98 12 4.00 51
3.99 - 4.48 12 5.00 51
4.49 - 4.98 12 5.00 51
4.99 - 5.48 12 6.00 51
5.49 - 5.98 12 6.00 51
5.99 - 6.00 12 8.00 59

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2

N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

DR0304-NR01101
Spiral Kanonenbohrer
Helical gun drill

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifi sche Lösungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request

VHM

D
1

L 1

L 2

D
2a
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DIAdrill

fu [mm]

Vc [m/min] Ø 0.70 - 2.98 Ø 2.99 - 4.48  Ø 5.99 - 7.48 Ø 7.49 - 8.98 Ø 8.99 - 10.50

50 - 80 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

40 - 70 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

40 - 70 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

35 - 65 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

30 - 50 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

30 - 50 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

30 - 50 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

30 - 50 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

80 - 100 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

80 - 100 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

60 - 90 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

80 - 120 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

80 - 120 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

80 - 100 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

60 - 80 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

50 - 80 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

80 - 100 0.008 - 0.025 0.025 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

25 - 45 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

25 - 45 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

25 - 45 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

20 - 30 0.005 - 0.020 0.020 - 0.050 0.050 - 0.100 0.100 - 0.150 0.150 - 0.200

ISO

P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

K1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

S1

S2

S3

H1

H2

DR0304-NR01101
Schnittparameter
Cutting parameters

Richtwerte
Indicative values
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Normal
Normal
Zäh
Tough
Weich
Soft
Superlegierungen und Titan
Super alloys and titanium
Hart
Hard

Rechts schneiden
Right hand cut
Links schneiden
Left hand cut
Neutral
Neutral

Ohne Kühlkanälen
Without trough coolant
Mit Kühlkanälen
With trough coolant

Wolframkarbid (WC)
Carbide (WC)
Monokristalliner Diamant (MKD)
Monocrystalline diamond (MCD)
Polykristalliner Diamant (PKD)
Polycristalline diamond (PCD)
Keramik
Ceramic
Schnellarbeitsstahl (HSS)
High-speed steel (HSS)
Cermet
Cermet

Zylindrisch
Cylindrical
WM701S
WM701S
Weldon
Weldon
Whistle Notch
Whistle Notch

Interner Code
Internal code
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DIAdrill
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Bohrer
Drill
Stufenbohrer 
Step drill
Kanonenbohrer 
Gun drill
Stufenkanonenbohrer
Step gun drill
Zentrierbohrer 
Center drill
Pilotbohrer
Pilot drill

Spiral ...
Twist ...
Flach ...
Flat ...
Geradegenutet ...
Straight flute ...
Spiral ...
Helical ...
Standard ...
Standard ...
Hochleistungs- ... mit verstärktem Schaft
High-performance ... with reinforced shank
... 180° mit verstärktem Schaft
180° ... with reinforced shank
Torx® ...
Torx® ...
Spezial ...
Special ...

Code
Code

Normal
Normal
Zäh
Tough
Weich
Soft
Superlegierungen und Titan
Super alloys and titanium
Hart
Hard

Rechts schneiden
Right hand cut
Links schneiden
Left hand cut
Neutral
Neutral

Ohne Kühlkanälen
Without trough coolant
Mit Kühlkanälen
With trough coolant

Wolframkarbid (WC)
Carbide (WC)
Monokristalliner Diamant (MKD)
Monocrystalline diamond (MCD)
Polykristalliner Diamant (PKD)
Polycristalline diamond (PCD)
Keramik
Ceramic
Schnellarbeitsstahl (HSS)
High-speed steel (HSS)
Cermet
Cermet

Zylindrisch
Cylindrical
WM701S
WM701S
Weldon
Weldon
Whistle Notch
Whistle Notch

Interner Code
Internal code
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Zu bearbeitende Materialien
Machined materials
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