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The most recent innovation for effectively
delivering fl uid to the cutting edge, even
with tools without internal lubrication. The
nut is furnished with a nozzle ring designed
to match the diameter of the tool body.
This nozzle accelerates the coolant,
generating a stream that remains in
proximity to the tool, even at both low and
high rotational speeds.

Die neueste Innovation zur effektiven
Flüssigkeitszufuhr zur Schneide, auch bei 
Werkzeugen ohne Innenschmierung. Die 
Mutter ist mit einem Düsenring
ausgestattet, der entsprechend dem
Durchmesser des Werkzeugkörpers
angepasst ist. Diese Düse beschleunigt das 
Kühlmittel und erzeugt eine Strömung, 
die auch bei niedrigen und hohen
Drehzahlen, dicht am Werkzeug bleibt.

Effektive Zuführung von Flüssigkeit an der Schneide
Effective supply of Liquid to the cutting edge

The most recent innovation for effectively
delivering fl uid to the cutting edge, even
with tools without internal lubrication. The
nut is furnished with a nozzle ring designed
to match the diameter of the tool body.
This nozzle accelerates the coolant,
generating a stream that remains in
proximity to the tool, even at both low and
high rotational speeds.

Die neueste Innovation zur effektiven
Flüssigkeitszufuhr zur Schneide, auch bei 
Werkzeugen ohne Innenschmierung. Die 
Mutter ist mit einem Düsenring
ausgestattet, der entsprechend dem
Durchmesser des Werkzeugkörpers
angepasst ist. Diese Düse beschleunigt das 
Kühlmittel und erzeugt eine Strömung, 
die auch bei niedrigen und hohen
Drehzahlen, dicht am Werkzeug bleibt.


