DRO106-NR11103 (18xD)

Foret hélicoidal haute performance avec canaux de refroidissement et queue renforcée
Punta elicoidale ad alte prestazioni con canali di raffreddamento e gambo rinforzato
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K5 Art. N°
1.00 4.40 3 64 21.30 451974
1.05 4.65 3 64 22.40 451975
110 4.85 3 64 23.45 451976
115 5.10 3 64 24.50 451977
1.20 5.30 3 64 25.60 451978
1.25 5.50 3 64 26.65 451979
1.30 5.75 3 72 27.70 451980
1.35 5.95 3 72 28.80 451981
1.40 6.20 3 72 29.85 451982
1.45 6.40 3 72 30.90 451983
1.50 6.60 3 72 31.95 451984
1.55 6.85 3 80 33.05 451985
1.60 7.05 3 80 34.10 451986
1.65 7.30 3 80 35.15 451987
1.70 7.50 3 80 36.25 451988
1.75 7.70 3 80 37.30 451989
1.80 7.95 3 88 38.35 451990
1.85 8.15 3 88 39.45 451991
1.90 8.40 3 88 40.50 451992
1.95 8.60 3 88 41.55 451993
2.00 8.80 4 88 42.60 451994
2.05 9.05 4 94 43.70 451995
210 9.25 4 94 44.75 451996
215 9.50 4 94 45.80 451997
2.20 9.70 4 94 46.90 451998
2.25 9.90 4 94 47.95 451999
2.30 10.15 4 100 49.00 452000
2.35 10.35 4 100 50.10 452001
2.40 10.60 4 100 51.15 452002
2.45 10.80 4 100 52.20 452003
2.50 11.00 4 100 53.25 452004
2.55 11.25 4 106 54.35 452005
2.60 11.45 4 106 55.40 452006
2.65 11.70 4 106 56.45 452007
2.70 11.90 4 106 57.55 452008
2.75 12.10 4 106 58.60 452009
2.80 12.35 4 110 59.65 452010
2.85 12.55 4 110 60.75 452011
2.90 12.80 4 110 61.80 452012
2.95 13.00 4 110 62.85 452013
3.00 13.20 6 114 63.90 452014
3.05 13.45 6 114 65.00 452015
3.10 13.65 6 114 66.05 452016
3.15 13.90 6 114 67.10 452017
3.20 14.10 6 114 68.20 452018
3.25 14.30 6 114 69.25 452019
3.30 14.55 6 118 70.30 452020
3.35 14.75 6 118 71.40 452021

Autres dimensions et revétements sur demande
Altre dimensioni e rivestimenti su richiesta
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DRO106-NR11103 (18xD)

Foret hélicoidal haute performance avec canaux de refroidissement et queue renforcée
Punta elicoidale ad alte prestazioni con canali di raffreddamento e gambo rinforzato

D1 L1 D2 L2 L3 DWS
K5 Art. N°
3.40 15.00 6 118 72.45 452022
3.45 15.20 6 118 73.50 452023
3.50 15.40 6 118 74.55 452024
.65 15.65 6 122 75.65 452026
3.60 15.85 6 122 76.70 452026
3.65 16.10 6 122 77.75 452027
3.70 16.30 6 122 78.85 452028
3.75 16.50 6 122 79.90 452029
3.80 16.75 6 126 80.95 452030
3.85 16.95 6 126 82.05 452031
3.90 17.20 6 126 83.10 452032
3.95 17.40 6 126 84.15 452033
4.00 17.60 6 130 85.20 452034
410 18.05 6 130 87.35 455723
4.20 18.50 6 130 89.50 455724
4.30 18.95 6 130 91.60 455725
4.40 19.40 6 130 93.75 455726
4.50 19.80 6 130 95.85 455727
4.60 20.25 6 142 98.00 455728
4.70 20.70 6 142 100.15 455729
4.80 2115 6 142 102.25 455730
4.90 21.60 6 142 104.40 455731
5.00 22.00 6 142 106.50 455732
5.10 22.45 6 158 108.65 455733
5.20 22.90 6 153 110.80 455734
5.30 23.35 6 153 112.90 455735
5.40 23.80 6 153 115.05 455736
5.50 24.20 6 153 11715 455737
5.60 24.65 6 165 119.30 455738
5.70 2510 6 165 121.45 455739
5.80 25.55 6 165 123.55 455740
5.90 26.00 6 165 125.70 455741
6.00 26.40 6 165 127.80 455742

Autres dimensions et revétements sur demande
Altre dimensioni e rivestimenti su richiesta
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DRO106-NR11103 (18xD)

Paramétres de coupe
Parametri di taglio

1ISO Ve [m/min] ©1.00-1.45 ©1.50-1.95 @2.00-2.45 ©2.50-2.95 @ 3.00 -
n 50-80 0.060 - 0.080 0.080-0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140-0
50-80 0.060 - 0.080 0.080-0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140-0
50-80 0.060-0.080 0.080-0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140-0
45-65 0.050-0.070 0.070-0.090 0.090-0.110 0.110-0.130 0.130-0
40-60 0.040-0.060 0.060 - 0.080 0.080-0.100 0.100 - 0.120 0.120-0
35-50 0.030-0.040 0.050-0.060 0.065-0.075 0.080-0.090 0.095-0

30-45 0.030-0.040 0.050-0.060 0.065-0.075 0.080-0.090 0.095-0

30-45 0.020-0.030 0.040-0.050 0.055-0.065 0.070-0.080 0.085-0

80-100 0.060-0.080 0.080-0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.140-0
100 -160 0.050-0.065 0.065 - 0.080 0.080-0.095 0.095-0.110 0.110-0
80 - 140 0.060 - 0.075 0.075-0.090 0.090-0.105 0.105-0.120 0.120-0
80 -140 0.070-0.080 0.080-0.095 0.095-0.110 0.110 - 0.125 0.125-0
60-120 0.040-0.060 0.060-0.075 0.075-0.090 0.090-0.105 0.105-0
60-120 0.050-0.060 0.060 - 0.070 0.070-0.085 0.085-0.100 0.100-0
100 -160 0.050-0.065 0.065 - 0.080 0.080-0.095 0.095-0.110 0.110-0
100 -160 0.050-0.065 0.065-0.080 0.080-0.095 0.095-0.110 0.110-0
100 -160 0.050-0.065 0.065 - 0.080 0.080-0.095 0.095-0.110 0.110-0
10-25 0.050-0.030 0.030-0.040 0.040-0.050 0.050-0.060 0.060-0
E 15-30 0.040-0.050 0.050-0.060 0.060-0.070 0.070-0.080 0.080-0
E 35-50 0.030-0.045 0.045-0.060 0.060-0.070 0.070-0.080 0.080-0
20-30 0.005-0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016 - 0.020 0.020-0
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Processus d‘usinage
Processo di lavorazione
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3.45 @3.50-3.95 @4.00-4.45 @4.50-4.95 @5.00-5.45 ©5.50-6.00

160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200-0.220 0.220 - 0.240 0.240-0.260

160 0.160 - 0.180 0.180-0.200 0.200-0.220 0.220-0.240 0.240-0.260

160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200-0.220 0.220-0.240 0.240-0.260

150 0.150 - 0.170 0.170-0.190 0.190 - 0.210 0.210-0.230 0.230-0.250

140 0.140 - 0.160 0.160 - 0.180 0.180 - 0.200 0.200-0.220 0.220 - 0.240

105 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150 0.150 - 0.160

105 0.110 - 0.120 0.120-0.130 0.130 - 0.140 0.140-0.150 0.150- 0.160

.095 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140 0.140 - 0.150

160 0.160 - 0.180 0.180-0.200 0.200-0.220 0.220-0.240 0.240-0.260

125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155-0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

135 0.135-0.150 0.150 - 0.165 0.165 - 0.180 0.180 - 0.195 0.195 - 0.210

140 0.140 - 0.155 0.155-0.170 0.170 - 0.185 0.185-0.200 0.200-0.215

120 0.120 - 0.135 0.135 - 0.150 0.150 - 0.165 0.165- 0.180 0.180 - 0.195

115 0.115-0.130 0.130 - 0.145 0.145 - 0.160 0.160 - 0.175 0.175-0.190

125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155-0.160 0.160 - 0.175 0.175 - 0.180

125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155-0.160 0.160 - 0.175 0.175-0.180

125 0.125 - 0.140 0.140 - 0.155 0.155-0.160 0.160 - 0.175 0.175-0.180

.070 0.070-0.080 0.080-0.090 0.090-0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120

.090 0.090-0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120-0.130 0.130 - 0.140

.090 0.090-0.100 0.100 - 0.110 0.110 - 0.120 0.120 - 0.130 0.130 - 0.140

025 0.025-0.03 0.030-0.035 0.035-0.04 0.040-0.045 0.045-0.050

Valeurs indicatives
Valori indicativi

© Copyright 2026 DIAMETAL Group 151



