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REO140-NRO1101

Reibahle Rechtsschneidend / Linksgenutet
Reamer Right hand cutting / Left hand spiral
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D1 L1 D2 L2 L3 z
0.30-0.39 2 2.00 50 - 3
0.40-0.49 3 2.00 50 - 3
0.50-069 4 2.00 50 - 3
0.70-0.79 6 2.00 50 - 8
0.80-1.46 8 2.00 50 - 3
1.47 -1.96 10 2.00 50 10 3
1.97 - 2.46 10 2.50 50 25 3
2.47 - 2.96 15 3.00 60 30 4
2.97 - 3.46 15 3.50 60 30 4
3.47 - 3.96 18 4.00 60 33 4
3.97 - 4.46 20 4.50 60 35 4
4.47 - 4.96 20 5.00 75 45 6
4.97 - 5.46 23 5.50 75 45 6
5.47 - 5.96 23 6.00 75 45 6
5.97 -6.00 23 6.50 75 45 6

Pendelhalter auf Anfrage
Floating holders on request

Rechtsschneidend / Rechtsgenutet auf Anfrage
Right hand cutting / Right hand spiral on request

Weitere Beschichtungen oder kundenspezifische Losungen auf Anfrage
Other coatings or customized solutions are available on request
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REO140-NRO1101

Schnittparameter
Cutting parameters
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Ve [m/min]

20-30

20-30

20-30

15-25

10-15

10-15

10-15

10-15

20-30

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

fu [mm]

0.020-0.030

0.020-0.030

0.020-0.030

0.010-0.020

0.010-0.020

0.010 - 0.020

0.010 - 0.020

0.010-0.020

0.020-0.030

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.010 - 0.020

0.010 - 0.020

0.010-0.020

0.010-0.020

@ 0.30-0.80
Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]
0.050
0.050
0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

fu [mm]

0.040-0.040

0.040-0.040

0.040 - 0.040

0.020-0.030

0.020-0.030

0.020-0.030

0.020-0.030

0.020-0.030

0.040-0.040

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.020-0.030

0.020-0.030

0.020-0.030

0.020-0.030

@0.81-1.20

Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

fu [mm]

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.040-0.050

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.050-0.060

0.070-0.080

0.070-0.080

0.070-0.080

0.070-0.080

0.070-0.080

0.070-0.080

0.070-0.080

0.070-0.080

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

0.030-0.040

@1.21-2.50
Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]
0.100
0.100
0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.050

0.050

0.050

0.050
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fu [mm]

0.070-0.090

0.070-0.090

0.070-0.090

0.050-0.060

0.040-0.050

0.040-0.050

0.040-0.050

0.040-0.050

0.070-0.090

0.090-0.100

0.090-0.100

0.090-0.100

0.090-0.100

0.090-0.100

0.090-0.100

0.090-0.100

0.090-0.100

0.040-0.050

0.040-0.050

0.040-0.050

0.040-0.050

@2.51-4.20
Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]
0.100
0.100
0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.050

0.050

0.050

0.050

fu [mm]

0.100 - 0.150

0.100 - 0.150

0.100 - 0.150

0.070-0.090

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.100 - 0.150

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.120 - 0.160

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

0.050-0.060

@4.21-6.20
Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]
0.200
0.200
0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.100

0.100

0.100
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fu [mm]

0.160 - 0.200

0.160 - 0.200

0.160 - 0.200

0.100 - 0.120

0.060-0.070

0.060-0.070

0.060-0.070

0.060-0.070

0.160 - 0.200

0.170 - 0.220

0.170-0.220

0.170 - 0.220

0.170-0.220

0.170-0.220

0.170 - 0.220

0.170-0.220

0.170 - 0.220

0.060-0.070

0.060-0.070

0.060-0.070

0.060-0.070

©6.21-8.00
Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]
0.200
0.200
0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.100

0.100

0.100

fu [mm]

0.200-0.300

0.200-0.300

0.200-0.300

0.130-0.150

0.070-0.090

0.070-0.090

0.070-0.090

0.070-0.090

0.200-0.300

0.220-0.320

0.220-0.320

0.220-0.320

0.220-0.320

0.220-0.320

0.220-0.320

0.220-0.320

0.220-0.320

0.070-0.090

0.070-0.090

0.070-0.090

0.070-0.090

DIAreamer

©8.01-13.50

Spantiefe [mm]
Depth of cut [mm]

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.100

0.100

0.100

Richtwerte

Indicative values
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DIAreamer

Code
Code

RE

Reibahle
Reamer
Bohrreibahle
Drill reamer
Kegelreibahle
Taper reamer
Rollierfeilen
Burnisher

... linksgenutet
Left hand spiral ...
... rechtsgenutet
Right hand spiral ...
... geradegenutet
Straight flute ...
Spiral ...

Twist ...

Standard ...
Standard ...
Spezial ...
Special ...

Normal

Normal

Zah

Tough

Weich

Soft

Superlegierungen und Titan
Super alloys and titanium
Hart

Hard

Rechts schneiden
Right hand cut
Links schneiden
Left hand cut
Neutral

Neutral

Ohne Kihlkanalen
Without trough coolant
Mit Kiihlkanalen

With trough coolant

Wolframkarbid (WC)
Carbide (WC)

Monokristalliner Diamant (MKD)
Monocrystalline diamond (MCD)

Polykristalliner Diamant (PKD)
Polycristalline diamond (PCD)
Keramik

Ceramic

Schnellarbeitsstahl (HSS)
High-speed steel (HSS)
Cermet

Cermet

Zylindrisch
Cylindrical
WM701S
WM701S
Weldon
Weldon
Whistle Notch
Whistle Notch

Interner Code
Internal code

01

173
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Zu bearbeitende Materialien
Machined materials

Bruchdehnung
Elongation

40% 50%

30%

20%

10%

Zugfestigkeit [N/mm?]
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Tensile strenght [N/mm?]
Harte [HRC]
21 31 38 44 49 53 56 Hardness [HRC]
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