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Torx® D1
±0.01

L1 D2 L2 D3 L3 L0 β DWX
Art. N°

T4 0.90 0.70 3 39 2.20 4.5 0.54 120 444174
T5 1.00 0.88 3 39 2.20 5 0.70 120 444175
T6 1.20 1.06 3 39 2.30 6 0.84 120 444176
T7 1.40 1.05 3 39 3.00 - 0.80 120 444177
T8 1.60 1.41 3 39 3.00 - 1.12 120 444178
T10 1.90 1.42 4 51 4.00 - 1.07 120 444179
T15 2.30 1.80 4 51 4.00 - 1.38 120 444180
T20 2.70 2.15 6 51 5.00 - 1.66 120 444181
T25 3.10 2.84 6 51 6.00 - 2.28 120 444182
T30 3.80 3.52 6 51 6.00 - 2.83 120 444183
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DR0608-AR01101

Autres dimensions et revêtements sur demande
Altre dimensioni e rivestimenti su richiesta
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Torx®solution

fu [mm]

Vc [m/min] T 4 - 8 T 10 - 15 T 20 - 30

20 - 30 0.020 - 0.035  0.040 - 0.060  0.060 - 0.080

20 - 30 0.020 - 0.035 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080

20 - 30 0.020 - 0.035 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080

20 - 30 0.010 - 0.020 0.020 - 0.030 0.030 - 0.060

20 - 30  0.010 - 0.020  0.020 - 0.030 0.030 - 0.060

20 - 30 0.010 - 0.020 0.020 - 0.030 0.030 - 0.060
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Valeurs indicatives
Valori indicativi

Paramètres de coupe
Parametri di taglio


